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Montáž (Upozornenie: postup je doplnený o reálne obrázky umiestnené na koci dokumentu) 
 

   
1. zastr te PVC spojku do 
spodného nosníka (obojstranne) 

2. Vložte komponent A do 
vodiaceho profilu zárove  
s kompletným spodným 
nosníkom. Skrutkou C spojte 
komponenty A a B (obojstranne) 

3. Vyskladaný rám zastr te do 
plastových výbežkou na rolovacom 
bubne. 

   
4. Vrtákom 3,2 mm predv tajte 
otvor  cca  15 mm od hornej  hrany 
profilu ( ubovo né) vi . obr. dole 

5. Vhodnou skrutkou spojte rám 
s navíjacim bubnom ( ubovo né) 
vi . obr. dole 

6. Priložte výrobok na miesto 
osadenia a vyzna te si miesta 

tania (pod a možnosti uchytenia) 

A B C

    
Samonavíjacie siete 
 
Obsah dodávky: 
- kompletná sie  SS2, prevedenie a 
rozmery pod a objednávky 
 
Príprava na montáž: 
- vyba te samonavíjaciu sie , pri strihaní 
(rezaní) obalu balíka  
  dbajte na to, aby nedošlo k poškodeniu 
výrobku 
- pred namontovaním, skontrolujte, i 
rozmer  
  samonavíjacej siete udaný na štítku  
  zodpovedá šírke a výške okna. 
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7.  V mieste vyzna enia predv tajte otvory nasledovne: prvú blanu prev tajte vrtákom 7,5 mm a následne 2 
blanu vrtákom 3,2 mm. Prestr te skrutku cez otvor 7,5 mm do profilu a priskrutkujte ju na rám / stenu. 
(skrutky nie sú obsaho balí ka z dôvodu kotvenia do roznych materiálov) 
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